
Phonic Profesyonel Speaker lardan Impression Serisi
Impression 12 / Impression 15 / Impression 215 / Impression 15SB / Impression 18SB

1. Impression Speaker önce tüm yönergeleri okuyun.
2.
3.
4. Amplifier veya Po aca uygun
ekipmanl ile kurmaya, power

sisteme en son
ler gibi ses

stabilize
hale getirdikten sonra, power ampli ve powered mixer

(pek çok profesyonel ampli, gecikmeli on/off
) önce power ampli veya powered

mixer .
5. Dikkat Impression Speaker
üretirler. ,

speaker en az zarar verecek konumlara

6.Kablolar
speaker lara sinyal s

üretilmedikleri için sisteminizde ciddi hasarlara neden olabilir.
7.Montaj Impression serisi speaker a ve donan

deneyimsiz riskler
hatta y çin özel

güvenlik önlemlerine seniz veya

8.Servis Bu ürüne hiçbir surette kendiniz servis hizmeti vermeyin.

Özellikler

Impression 12
12 inç
Seslendirme sistemlerinde y

Güç Kapasitesi (Sürekli / Program / Peak): 150 / 300 / 600 Watt
: 96 dB SPL @ 1 W / 1 M

: 55 Hz ~ 20 kHz
1.75 inç (44mm) diyafram tweeter
Sabit Yönlü horn 90 x 60
HF sürücü koruma sistemi

Aya 35mm soket
Profes 1/4" phone jack (IN ve LINK OUT)

Impression 15
15 inç
Seslendirme sistemlerinde y

Güç Kapasitesi (Sürekli / Program / Peak): 200 / 400 / 800 Watt
: 97 dB SPL @ 1 W / 1 M

: 48 Hz ~ 20 kHz
1.75 inç (44mm) diyafram tweeter
Sabit Yönlü horn 90 x 60
HF sürücü koruma sistemi

Aya 35mm soket
Profes 1/4" phone jack (IN ve LINK OUT)

Impression 215
15 inç

Güç Kapasitesi (Sürekli / Program / Peak): 300 / 600 / 1200 Watt
: 100 dB SPL @ 1W / 1 M

: 40 Hz ~ 20 kHz
1.75 inç (44mm) diyafram tweeter
Sabit Yönlü horn 90 x 60
HF sürücü koruma sistemi

Aya 35mm soket
Profes 1/4" phone jack (IN ve LINK OUT)

Impression 15SB
15 inç Subwoofer
Güç Kapasitesi (Sürekli / Program / Peak): 400 / 800 / 1600 Watt

: 98 dB SPL @ 1 W / 1 M
: 38 Hz ~ 250 kHz

Aya 35mm soket
Profes 1/4" phone jack (IN ve LINK OUT)

Impression 18SB
18 inç Subwoofer
Güç Kapasitesi (Sürekli / Program / Peak): 400 / 800 / 1600 Watt

: 99 dB SPL @ 1 W / 1 M
: 33 Hz ~ 250 kHz

Aya 35mm soket
Profes 1/4" phone jack (IN ve LINK OUT)



Phonic Profesyonel Speaker lardan Impression Serisi

Teknik Özellikler

IMPRESSION 12 IMPRESSION 15 IMPRESSION 215 IMPRESSION 15SB IMPRESSION 18SB

Tip
FOH/Yer Monitor

Speaker
FOH/Yer Monitor

Speaker
Sahne Speaker Subwoofer Subwoofer

Güç Kapasitesi (Watt)
RMS/Program/Peak

150 / 300 / 600 200 / 400 / 800 300 / 600 / 1200 400 / 800 / 1600 400 / 800 / 1600

(Hz) 55 Hz - 20 kHz 48 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz 38 - 250 Hz 33 - 250 Hz

@ 1W/1 M 97 dB 98 dB 101 dB 98 dB 99 dB

(+2/-1 dB)

Nominal Empedans
(ohm)

8 8 4 4 4

(derece)
90 x 60 90 x 60 90 x 60 yok yok

Tweeter Di yok yok

ve iki

Ayak Soketi (35 mm) Altta Altta Yok Üstte Üstte

Kasa Dikdörtgen Dikdörtgen

Boyutlar (YxGxD)
(60 x 38 x 34 cm) (66 x 46.5 x 37 cm) (108.5 x 48.5 x 47.5 cm) (63.2 x 46.4 x 33.5 cm) (86 x 68 x 46.5 cm)

35.7 lbs (16.2 kg) 43.4 lbs (19.7 kg) 84.8 lbs (38.5 kg) 58.4 lbs (26.5 kg) 101 lbs (45.7 kg)

Bütün speaker Phonic
Impression serisi, lü, verimli
speaker
üz serisi sahne speaker

özel olarak üretilen subwoofer Impression serisi,
üzerinde bir güç üretimi ve frekans ya sonuçlar
sunar.
1/4"
çok yönlü sinyal

Her iki Subwoofer modeli de
mükemmel bas sound Tüm bu
özelliklere ideal güç- ,
speaker dan iste ellikleri bir araya toplamakta üstelik
anlamda da Impression
Speaker isabetli size

Full Range Sistem

Full Range Sistemde Impression Serisi Full Range Sistem

Önerilen Kurulum Yöntemleri


